Schill:Seilacher

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® LD 315

Entschaumer fur das Koagulantbad

Zusammensetzung

Mischung aus Kohlenwasserstoffen und anorganischen Fullstoffen

Eigenschaften

Aussehen Weif3e bis gelbliche, tribe Flussigkeit
Dichte [kg/m3] 880

pH-Wert [kg/m3] 8

Physiologisches Verhalten Siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfahigkeit Mindestens 12 Monate bei normalen

Lagerbedingungen

Verpackung 100 kg Fasser, 20kg MKanister, 5Kkg
Kanister

Hinweise fur die Anwendung

STRUKTOL® LD 315 ist ein Entschaumer fiir das Koagulantbad (Tauchartikel-Herstellung).

Dosierung
0,05 - 0,1 %
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Schill:Seilacher

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. lhr Inhalt ist
unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" Ubernimmt keine
Garantie fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen.
Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne
Anklndigung zu andern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren
Einsatzmoglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche
befreit den Empfanger wegen der Fulle moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus
unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter
www.struktol.de abrufen kdnnen, schliefdt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung fur leicht
fahrlassige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen
Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schaden aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Anspriiche nach dem
Produkthaftungsgesetz beruhrt sind. UnberUhrt bleibt ferner die Haftung fur die Verletzung
von Pflichten, deren Erflllung die ordnungsgemafie Durchfiihrung des Vertrags liberhaupt erst
ermoglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmagig vertrauen darf. Gleiches gilt fur
Pflichtverletzungen unserer Erflllungsgehilfen.

Haftungsausschluss:

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.
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