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Technisches Merkblatt 

STRUKSILON FI 43  
 
 
 
Zusammensetzung 
 
Wässrige Emulsion eines reaktiven aminofunktionellen Siliconpolymers 
 
 
 
Eigenschaften 
 
Aussehen  weiße Emulsion 
 
Dichte  [kg/m³] 990 
 
pH-Wert  7,5 
 
Aktivgehalt [ % ] 50 
 
 
Physiologisches Verhalten  siehe Sicherheitsdatenblatt 
 
Lagerfähigkeit  mind. 12 Monate bei Temperaturen 
  bis 30 °C, vor Frost schützen 
 
Verpackung  Kunststoff-Fässer      à    200 kg 
  Kunststoff-Container à 1.000 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. 
Hinweise zu den Prüfmethoden siehe unser entsprechendes Beiblatt. 



Hinweise für die Anwendung 
 
STRUKSILON FI 43 ist eine Makroemulsion auf Basis verschiedener Aminosiloxane. Diese 
spezielle Zusammensetzung der Wirkstoffkomponenten sorgt dafür dass STRUKSILON FI 
43 als 1 K Fiberfill System für die Ausrüstung von Stapelfasern verwendet werden kann. 
 
Das Produkt bildet auf der Faseroberfläche einen vernetzten Film. Durch seine besondere 
Zusammensetzung und die sorgfältige Auswahl geeigneter Detergentien dringt 
STRUKSILON FI 43  teilweise auch in die Faser ein und ermöglicht die Ausbildung seiner 
hervorragenden Eigenschaften vom Kernpunkt aus.  
 
Die Fasern erhalten eine hohe Elastizität, gute Springkraft und Rückstellvermögen. Ebenso 
wird ein guter Weichgriff erzielt.  
 
STRUKSILON FI 43  wird üblicherweise durch tauchen rakeln oder sprühen aufgetragen. 
Dabei sind gängige Auftragsmengen 0,3 – 0,6% Gewicht auf der Faser.  
Die Trocknung findet bei 120 – 170°C statt. Die Zeitspranne für die Vernetzung ist abhängig 
von Temperatur und Durchlaufzeit der Fasern im Trockenofen.  
 
Derart beschichtete Synthetikfasern sind wasch- und reinigungsbeständig und finden ihren 
Einsatz z.B. in Kopfkissen, Tagesdecken, Schlafsäcken, Stofftieren und Winterbekleidung. 
 
Das Produkt kann sofort dosiert werden, da alle nötigen Komponenten bereits enthalten sind. 
Das Produkt läßt sich dadurch besonders einfach handhaben.  
Vor der Anwendung läßt sich die Emulsion ohne weiteres mit entionisiertem Wasser 
verdünnen und ist mischbar mit anderen organischen Detergenzien. 
 
 
Bei Siliconemulsionen kann es nach längerem Stehen durch Kondensation von Wasser am 
Deckel des Gebindes und durch geringes Aufrahmen zu Konzentrationsunterschieden 
innerhalb der Emulsion kommen. Vor dem Einsatz sollte daher gut umgerührt werden. 
 
 
Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach 
unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen 
Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage 
kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird 
ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf 
dem Gebiet des Patentrechts. 
Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.  
Änderungen vorbehalten. 01/2010 
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