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Technisches Merkblatt 

STRUKTOL® VP 5230 
 
Wässriges Bautenschutzmittel 
 
 
 
Zusammensetzung 
 
Wässrige Silanemulsion 
 
 
 
Eigenschaften 
 
Aussehen  dünnflüssig, weiße Emulsion 
 
pH  6,0 
 
Aktivgehalt [%] 50 
 
Physiologisches Verhalten  siehe Sicherheitsdatenblatt 
 
Lagerfähigkeit  6 Monate 
 
Verpackung  200 kg Fässer 
  1000 kg Container 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. 
Hinweise zu den Prüfmethoden siehe unser entsprechendes Beiblatt. 
 



Hinweise für die Anwendung 
 
STRUKTOL VP 5230 ist ein wasserbasierendes Siliconkonzentrat auf Alkylsilanbasis. 
 
Es dient als Basismaterial für hochwertige Allround-Hydrophobier- und Grundiermittel und 
ist insbesondere für mineralische Untergründe, wie Beton, Ziegelstein und Klinker, gut 
geeignet. 
 
STRUKTOL VP 5230 kann ohne Probleme mit Wasser auf Anwendungskonzentration 
verdünnt werden. 
 
STRUKTOL VP 5230 ist schon in geringen Konzentrationen hoch effektiv, dringt tief in die 
Oberfläche des Baumaterials ein und entfaltet seine hydrophobe Wirkung. 
Die Anwendungskonzentration ist abhängig von den vorliegenden Baumaterialien bzw. 
klimatischen Verhältnissen. In der Regel ist schon eine Verdünnung von vier Teilen Wasser 
und einem Teil Konzentrat VP 5230 hoch wirksam. 
Für hochfeuchte Klimabedingungen kann  jedoch eine höhere Wirkstoffkonzentration nötig 
sein 
Es ist je nach Anwendungsfall und äußeren Bedingungen auf die entsprechend wirksame 
Konzentration vorab zu prüfen. 
Die anwendungsfertige Verdünnung kann bequem gesprüht oder gepinselt werden. 
Der Wirkstoff zieht in das Baumaterial ein und entwickelt sich nach vollständiger 
Austrocknung der Emulsion zu einer transparenten, wirksamen Schutzschicht. 
 
 
 
Bei Siliconemulsionen kann es nach längerem Stehen durch Kondensation von Wasser am 
Deckel des Gebindes und durch geringes Aufrahmen zu Konzentrationsunterschieden 
innerhalb der Emulsion kommen. Vor dem Einsatz sollte daher gut umgerührt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach 
unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen 
Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage 
kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird 
ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf 
dem Gebiet des Patentrechts. 
Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.  
Änderungen vorbehalten. 01/2010 
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