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Schill + Seilacher

Technisches Merkblatt

STRUKSILON 90

Zusammensetzung

Nichtionogene wéssrige Emulsion eines Silicondls mit Spezialtensiden

Eigenschaften

Aussehen weil3e Emulsion

Dichte [kg/m?] 990

pH-Wert 6

Silicongehalt [%0] 35

Festgehalt [%0] 41

Physiologisches Verhalten siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerféhigkeit mind. 6 Monate bei Temperaturen bis 30 °C,

vor Frost schitzen

Verpackung Kunststoff-Fésser a 200 kg
Kunststoff-Container a 1.000 kg

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar.
Hinweise zu den Priifmethoden siehe unser entsprechendes Beiblatt.
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Hinweise fur die Anwendung

STRUKSILON 90 eignet sich als Gleit- und Trennmittel in diversen Industriebereichen sowie
als Hydrophobiermittel und Weichmacher vor allem in der Textilindustrie.

STRUKSILON 90 kann ohne weiteres mit Wasser verdinnt oder mit anderen wélrigen
Emulsionen kombiniert werden.

Bei Siliconemulsionen kann es nach langerem Stehen durch Kondensation von Wasser am
Deckel des Gebindes und durch geringes Aufrahmen zu Konzentrationsunterschieden
innerhalb der Emulsion kommen. Vor dem Einsatz sollte daher gut umgerihrt werden.

Anregungen fiir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschldge werden nach
unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen
Prufung auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage
kommen, so haften wir nur fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Eine Haftung fir Schaden durch leichte Fahrlassigkeit wird
ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst fiir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf
dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungiiltig.
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